Инструкция к часам Skagen с функцией второго часового времени
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А.Установка времени
1. Выдвиньте заводную головку до второго щелчка (Положение 3).
2. Установите точное время и верните заводную головку в исходное положение (Положение 1).

В. Установка даты 
       1.   Вытащите заводную головку в Положение 2 (как показано на рисунке).

       2.   Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить нужную дату.

       3.   Верните заводную головку в исходное положение (Позиция 1).

ВНИМАНИЕ: не выставляйте дату в период с 21.00 и 03.00 часов утра.
С. Установка Второго Часового Пояса.
1. Установите заводную головку во второе положение.
2. Для установки второго часового пояса нажимайте на кнопку «А» до нужного положения стрелки
3. Верните заводную головку в нормальное положение (Позиция 1).
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Нажмите на кнопку для запуска и остановки секундомера (А).

Установка дня недели/даты и времени (В).

Нажмите на кнопку для остановки, продолжения работы и сброса секундомера.

Переведите головку в среднее положение (2).

Вращайте головку по часовой стрелке для установки даты.

Переведите головку в крайнее положение (3) и вращайте для установки точного времени.

Переведите головку обратно в положение (1), время и дата теперь установлены.

СБРОС ХРОНОГРАФА

Используйте эту операцию, когда после сброса секундомера стрелки не возвращаются в нулевую позицию.

Переведите головку в положение (2) или (3) в зависимости от модели.

Нажмите и удерживайте кнопку (А) для установки секундной стрелки в нулевое положение.

Нажмите и удерживайте кнопку (С) для установки счётчика минут в положение 0.

      После обнуления счётчиков верните головку в исходное положение. 

