Хронограф с датой


А. Обычное положение

Заводная головка должна оставаться в этом положении при ношении часов, так как она защищает корпус от попадания воды и пыли.
B. Установка даты

Вытащите головку одним щелчком. Поверните по направлению к себе, чтобы подкорректировать дату. Когда дата установлена, верните головку в положение A. 

C. Установка времени

Вытащите заводную головку двумя щелчками, когда секундная стрелка будет в положении 12 00. Затем установите часовую и минутную стрелки. После того, как время установлено, верните заводную головку в положение A одновременно с сигналом времени. Секундная стрелка тут же начнет свое движение. 

Хронограф

Для начала отсчета: нажмите кнопку 1
Для остановки: нажмите кнопку 1 (чтобы продолжить, нажмите кнопку 1 еще раз)

Для сброса: нажмите кнопку 2
Регулировка хронографа

Если секундная стрелка хронографа не возвращается на позицию 12 часов, ее нужно отрегулировать. 

Поставьте заводную головку в положение B.

Нажмите кнопку 1, чтобы сбросить стрелку секундомера. При каждом нажатии стрелка перемещается на одну позицию. Она движется быстро, если кнопка остается нажатой. 

Когда стрелка отрегулирована, верните заводную головку в положение A.
